
Ironcat®
AR Premium Top Grain Goatskin Leather MIG
Welder's Glove con espalda de piel de vaca
dividida y forro Para-Aramid

La construcción de piel de cabra de grano superior es el cuero más
suave y resistente a la abrasión y es muy recomendable para
aplicaciones que requieren sensibilidad táctil
El cuero Top Grain es liso, proporciona durabilidad y destreza
El patrón de corte Gunn ofrece una excelente durabilidad, desgaste
y comodidad, especialmente para guantes más pesados
El respaldo de cuero de vacuno dividido proporciona comodidad,
durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
El pulgar recto aumenta la comodidad en el trabajo de puño cerrado
Cosido con Kevlar® añadiendo fuerza y resistencia a las quemaduras
Correa de entrepierna para pulgar reforzada para prolongar la vida
útil del guante, mayor comodidad, mayor resistencia a la abrasión y
mayor durabilidad en un área de alto desgaste
El puño de guantelete de cuero dividido permite un fácil encendido y
apagado
El revestimiento de 360 grados de la mezcla de para-aramida
proporciona mayor resistencia al corte y al calor
Clasificación ARC: ATPV 20 cal/cm2
EPI 2 (HRC 2)

Datos técnicos

Color Marrón
Tallas disponibles S-2XL
Emballaje Paquete a granel
Lleno 6/Estuche
Dimensiones de la caja (cm) 49.60 x 40.60 x 48.30
Peso de la caja (kg) 22.17
País de origen Pakistán
Esconder Cuero de cabra
Forro Muletón de lana
Grado Superior
Puño Guante
Largura 12"
Palma Cuero
Posterior Cuero
Cierre Ponerse
Pulgar Derecho
Costura Kevlar
Construcción Cortado y cosido, Corte tipo

Gunn
Certificaciones Chromium VI libre
Circularidad del producto --

Datos de rendimiento
Categoría PPE 2
Categoría PPE 2
Calificación ARC 20 cal/cm2
Calificación ARC 20 cal/cm2
Nivel de corte A4
Nivel de corte A4
Nivel de perforación ANSI 3
Nivel de perforación ANSI 3
EN 388 --

Instrucciones de cuidado

No lavar

HOJA DE ESPECIFICACIONES
ARTÍCULO: 6243
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