HOJA DE ESPECIFICACIONES
ARTicuLo: 9070

Datos técnicos

Color Cuero
Tallas disponibles M-2XL
Emballaje Par etiquetado Listo para
minoristas
Lleno 36/Estuche
Dimensiones de la caja (cm) 69.00 x 58.00 x 48.00
Peso de la caja (kg) 28.50
Pais de origen Pakistan
Esconder Cuero de cabra
Forro Espuma de algoddn
Grado Superior
Pufio Guante
Largura 20"
Palma Cuero
Posterior Cuero
Cierre Ponerse
Pulgar Keystone
Costura Kevlar
Construccién Cortado y cosido
|I’Oncat® Certificaciones -
Guante de soldador de piel de cabra de grano Ciaull ke dlpaoducie =

superior de grado superior con forro de algodén /
espuma y aislamiento de aerogel Climax™ - 20 "de Datos de rendimiento
longitud

Categoria PPE -

e La palma de cuero Top Grain Goatskin es suave, resistente a la Categoria PPE =
abrasion y es muy recomendable para aplicaciones que requieren Calificacion ARC cal/cm2
sensibilidad tactil Calificacién ARC cal/cm2

* Longitud total extendida de 20" para soldadura y corte Nivel de corte -

e Elforro de espuma de algoddn brinda a los soldadores proteccion
adicional contra el calor, pero atin absorbe la humedad

e El aislamiento de aerogel Climax™ proporciona una proteccién
térmica superior contra el calor y el fuego

e Cosido con Kevlar® afiadiendo fuerza y resistencia a las quemaduras EN 388 -

® Puiio de cuero de vacuno dividido para mayor proteccién del
antebrazo y permite un facil encendido y apagado . .

e El pulgar trapezoidal es ergonémico, reduce la fatiga de las manos, |nStI’UCC|OneS de Cu Idado
ofrece una destreza y durabilidad superiores

* Este estilo también estd disponible en una opcién de solo mano ‘>l<7
izquierda... 9070LHO... todos los tamafios No lavar

Nivel de corte --
Nivel de perforacion ANSI -
Nivel de perforacion ANSI -
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