
Ironcat®
Guante de cuero de piel de cabra de grano
superior AR con acabado de armadura™ de aceite
y forro de para-aramida - TPR de alto impacto
térmico

La palma de cuero Top Grain Goatskin es suave, resistente a la
abrasión y es muy recomendable para aplicaciones que requieren
sensibilidad táctil
Los guantes para conductores cuentan con un estilo deslizante para
proporcionar un buen ajuste y comodidad
La tecnología Oil Armor™ es un acabado aplicado después del
curtido que mejora la resistencia al aceite y la suciedad
El revestimiento Para-Aramid proporciona una alta resistencia a la
tracción en relación con su peso y es inherentemente resistente al
corte y al calor
Cosido con Kevlar®, añadiendo fuerza y resistencia a las
quemaduras
Protección contra impactos de mano TPR (caucho termoplástico)
resistente al fuego para nudillos y dedos al dispersar la energía de la
fuerza de impacto lejos del hueso, sin sacrificar la destreza
El pulgar trapezoidal es ergonómico, reduce la fatiga de las manos,
ofrece una destreza y durabilidad superiores
Clasificación ARC: ATPV 43 cal/cm2

Datos técnicos

Color Gris
Tallas disponibles S-3XL
Emballaje Par etiquetado Listo para

minoristas
Lleno 72/Estuche
Dimensiones de la caja (cm) 63.50 x 40.60 x 33.00
Peso de la caja (kg) 19.72
País de origen Pakistán
Esconder Cuero de cabra
Forro Aramida
Grado Superior
Puño Insertable
Largura --
Palma Cuero
Posterior Cuero
Cierre Ponerse
Pulgar Keystone
Costura Kevlar
Construcción Cortado y cosido
Certificaciones --
Circularidad del producto --

Datos de rendimiento
Categoría PPE 4
Categoría PPE 4
Calificación ARC 43 cal/cm2
Calificación ARC 43 cal/cm2
Nivel de corte A4
Nivel de corte A4
Nivel de perforación ANSI --
Nivel de perforación ANSI --
EN 388 3X22DX

Instrucciones de cuidado

No lavar

HOJA DE ESPECIFICACIONES
ARTÍCULO: IC993KOAB
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