HOJA DE ESPECIFICACIONES

ANSI/ISEA 105-2024 EN388

BYYYE

3X32D

Datos técnicos

. : Color Natural

4 L}
Tallas disponibles S-3XL
. BI_:‘E s Emballaje Par embolsado individualmente
ATAINE b Lleno 72/Estuche

@ ;“ t:f Dimensiones de la caja (cm) 40.70 x 27.90 x 45.70

*;‘T 'L—m,_, Peso de la caja (kg) 14.68
Pais de origen Pakistan
Esconder Cuero de vaca
Palma Cuero
Posterior Cuero
Pulgar Keystone
Pufio Insertable

Proteccién contra impactos -
Construccién Cortado y cosido
Certificaciones -

Boss® Xtreme Circularidad del producto u
Guante de conductores de cuero de cuero de

vacuno de grano superior AR con forro de para- Datos de rendimiento
aramida - Keystone Thumb

Nivel de corte A4

e Clasificacién ARC: ATPV 43 cal/cm2 Nivel de abrasion ANSI =

e EPI 4 (HRC 4) Nivel de perforacién ANSI 3

® Los guantes para conductores cuentan con un estilo deslizante para Nivel de impacto ANSI --
proporcionar un buen ajuste y comodidad Categoria PPE 4

* La construccién de cuero de vacuno de grano superior proporciona Nivel de calor por contacto ANSI --
comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasiéon y EN 388 3X32D
transpirabilidad

* El revestimiento Para-Aramid proporciona una alta resistencia a la
traccién en relacién con su peso y es inherentemente resistente al . .
corte y al calor Instrucciones de cuidado

e Cosido con Kevlar®, afadiendo fuerza y resistencia a las \-><1
quemaduras Nol-avar

Aplicaciones

e Manipulacién y movimiento de materiales pesados
® Operaciones de mantenimiento y reparacién
e Operacién de maquinaria y herramientas de servicio pesado
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