HOJA DE ESPECIFICACIONES
ArTicuLo: SOODP-AA

Datos técnicos

Color Natural

Tallas disponibles L-XL

Emballaje Paquete a granel

Lleno 6/Estuche

Dimensiones de la caja (cm) 43.25 x 30.50 x 53.50

Peso de la caja (kg) 19.90

Pais de origen India

Esconder Serraje vacuno

Grado Superior

Palma Doble

Pufo Guante

Posterior Lona

Pulgar Yuxtapuesto

Costura Aramida

Construccién Corte tipo Gunn, Pufio
engomado

Certificaciones =

Circularidad del producto -

PIP®

Guante de palma doble de cuero de vacuno Datos de rendimiento

dividido de grado superior con espalda de lona - Nivel de perforacion ANSI -

Pufio de guantelete de goma

* Los guantes dobles de cuero de palma de grado A/B ofrecen InStrUCCK)neS de cu |dad0
comodidad, aislamiento y proteccién contra el calor W

e Parche de cuero reforzado en el medio, anular y dedo menique =

e El patrén de corte Gunn ofrece una excelente durabilidad, desgaste No lavar

y comodidad, especialmente para guantes mas pesados
e El pulgar del ala aumenta la comodidad en abierto
e |a parte posterior de tela proporciona transpirabilidad y flexibilidad
e Cierre elastico cosido dentro del guante para mayor seguridad y
comodidad

Aplicaciones

Aplicaciones de construccién
Mantenimiento

Agricultura

Operacion del equipo
Metalurgia
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