HOJA DE ESPECIFICACIONES
ArTicuLo: 1JLO939K

PIP

Datos técnicos

Color Azul

Tallas disponibles -

Emballaje Un par por bolsa
Lleno --

Dimensiones de la caja (cm) -

Peso de la caja (kg) 0.00

Pais de origen Bangladesh
Esconder Serraje vacuno
Forro Espuma

Grado Regular

Pufo Guante

Largura =

Palma --

Posterior -

Pulgar -

Costura -

Construccién Cortado y cosido
Certificaciones Cumple con TAA

Circularidad del producto -

Boss®
Guante de soldadores de cuero de vacuno

dividido con aislamiento de espuma, Welting Datos de rendimiento

completo - Pulgar de ala reforzado Categoria PPE -
Categoria PPE -

e Aislamiento de espuma para proteccion adicional contra el calor Calificacién ARC cal/cm2

¢ Bienvenida completa Calificacién ARC cal/cm2

* Disefio de corte Gunn

e Pulgar de ala reforzada

e Soldador de cuero de vacuno dividido
e Grado de cuero: Estdndar

Nivel de corte --
Nivel de corte -
Nivel de perforacion ANSI -
Nivel de perforacién ANSI -
EN 388 --

Instrucciones de cuidado
4

No lavar
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Este documento y la informacién aqui contenida son propiedad de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) y no pueden usarse ni reproducirse sin permiso. Los usuarios
de productos deben realizar todas las pruebas apropiadas u otras evaluaciones para determinar la idoneidad de los productos PIP para un propdsito o uso particular
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