HOJA DE ESPECIFICACIONES

Ironcat®

Guante de soldador TIG de cuero de piel de cabra
de grado premium AR con forro de aramida y
costuras de Kevlar® DuPont™ - Proteccidn contra
impactos TPR

La construccién de piel de cabra de grano superior es el cuero mas
suave y resistente a la abrasion y es muy recomendable para
aplicaciones que requieren sensibilidad tactil

Proteccién contra impactos de mano TPR (caucho termopléastico)
resistente al fuego para nudillos y dedos al dispersar la energia de la
fuerza de impacto lejos del hueso, sin sacrificar la destreza

El revestimiento mezclado de para-aramida proporciona 360 grados
adicionales de resistencia al corte y al calor

Cosido con Kevlar® afiadiendo fuerza y resistencia a las quemaduras
Pufio de guantelete de cuero de vacuno dividido para mayor
proteccién del antebrazo y permite un facil encendido y apagado

El pulgar trapezoidal es ergonémico, reduce la fatiga de las manos,
ofrece una destreza y durabilidad superiores

Clasificacion ARC: APTV 37 cal/cm2

EPI 3 (HRC 3)

ANSI/ISEA 105-2024

3X22DP

Datos técnicos

Natural

S-3XL

Par embolsado individualmente
72 Par/Estuche

49.60 x 36.80 x 55.90

24.76

Pakistan

Color

Tallas disponibles

Emballaje

Lleno

Dimensiones de la caja (cm)
Peso de la caja (kg)

Pais de origen

Esconder Piel De Grano Para Nifios
Forro Aramida

Grado Superior

Pufio Guante

Largura 14"

Palma Cuero

Posterior Cuero

Cierre Ponerse

Pulgar Keystone

Costura Kevlar

Construccién Cortado y cosido

Certificaciones Chromium VI libre

Circularidad del producto -

Datos de rendimiento

Categoria PPE 3
Categoria PPE 3
Calificacién ARC 37 cal/cm2
Calificacién ARC 37 cal/cm2
Nivel de corte A4

Nivel de corte A4

Nivel de perforacion ANSI 3

Nivel de perforacion ANSI 3

EN 388 3X22DP

Instrucciones de cuidado
¢

No lavar
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