HOJA DE ESPECIFICACIONES

PIP

Datos técnicos

Color Gris oscuro
Tallas disponibles -

Emballaje En caja
Lleno -
Dimensiones de la caja (cm) 21,59 x 5715 x 38.10
Peso de la caja (kg) 3.67

»\J Pais de origen Reino Unido
Estilo Montaje en ala completa
Tipo de proteccién Pasivo
EN 352 --
Construccién Almohadillas de encaje
Certificaciones Cumple con TAA
Circularidad del producto Reutilizable/lavable

Datos de rendimiento

Calificacion NRR (ANSI S3.19- 22
1974)
Calificacion SNR -

Sonis®l SLC 80 -

Orejera pasiva montada en ala completa - NRR SLC 80 Class Class

22

e Auriculares de doble punto para una distribucién uniforme de la Instrucciones de cuidado
presién o o ]

e Elusuario puede inclinar y ajustar la copa para una comodidad y Lavar rutinariamente con agua y jabon suave. Deje que los
ajuste éptimos cojines se sequen al aire.

e |os brazos accionados por resorte permiten que las copas se
plieguen y se alejen cuando no estén en uso

® Permite la adicién de una visera de seguridad cuando se utiliza junto
con el sistema de visera EVOGuard™ para una maxima proteccion

LLAVE: (o Hecho de materiales reciclados o de base bioldgica. @ Lavable
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