
Kut Gard®
Guante mezclado de punto ATA® Aramid / Acero
sin costuras con revestimiento Sta-COOL® y
agarre de puntos de PVC - Peso ligero

La mezcla de tecnología ATA® es excepcionalmente cómoda, ofrece
el doble de resistencia al corte en comparación con los guantes
tradicionales de Para-Aramid y es inherentemente resistente al
fuego
Mezclado con fibras de elastano para un estiramiento adicional, lo
que hace que los guantes sean más cómodos para los periores
prolongados de desgaste
El revestimiento Sta-COOL® dentro del guante se siente frío contra la
piel y ayuda a absorber la humedad para una mayor comodidad del
usuario
Los puntos de PVC proporcionan un agarre mejorado y una
resistencia adicional al corte y a la abrasión
Entrepierna del pulgar reforzada para prolongar la vida útil del
guante, mayor comodidad, mayor resistencia a la abrasión y mayor
durabilidad en un área de alto desgaste
La construcción de punto sin costuras protege las manos sin
sacrificar la comodidad o la destreza

Datos técnicos

Color --
Tallas disponibles S-xl
Emballaje Empaquetado y en bandas a

granel
Lleno 12/Estuche
Dimensiones de la caja (cm) 50.80 x 43.18 x 30.48
Peso de la caja (kg) 10.54
País de origen Estados Unidos
Material de soporte Licra, Sta-Cool
Recubrimiento Policloruro de vinilo (PVC)
Color de recubrimiento Black
Cobertura de recubrimiento Unilateral
Agarre Patrón
Indicador 13
Puño Puño tejido
Protección contra impactos --
Construcción Unión de pulgar reforzada, Tejido

sin costura
Certificaciones Cumple con TAA
Circularidad del producto Reutilizable/lavable

Datos de rendimiento
Nivel de corte A6
Nivel de abrasión ANSI --
Nivel de perforación ANSI --
Nivel de impacto ANSI --
Nivel de calor por contacto ANSI --
EN 388 --
Nivel de llama vertical ASTM
F1358

--

EN 407 --

HOJA DE ESPECIFICACIONES
ARTÍCULO: M13KFT-RT-PW1
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X X
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