
PIP®
Soporte magnético para dispensadores de
tapones para los oídos precargados PIP®

El diseño vertical delgado puede adaptarse a cualquier superficie de
hasta 1 pulgada de diámetro
Portátil que permite cómodamente la fijación del soporte a cualquier
superficie magnética, incluidos armarios, máquinas expendedoras y
taquillas, sin necesidad de montaje
Fuerte fuerza de tracción de hasta 100 libras que resiste golpes y
deslizamientos
Los discos de espuma que no estropean mantienen las superficies
en perfectas condiciones sin rayones
Sostiene botes grandes y pequeños
Solo para usar con dispensadores de tapones para los oídos PIP®
Los dispensadores de tapones para los oídos se venden por
separado

Datos técnicos

Color Negro
Tallas disponibles OS
Emballaje Uno por bolsa
Lleno 12/Estuche
Dimensiones de la caja (cm) 40.00 x 13.00 x 17.00
Peso de la caja (kg) 2.80
País de origen China
Estilo --
Material del tapón --
Forma --
Material del cordón --
Recuento de cajas --
EN 352 --
Construcción --
Certificaciones --
Circularidad del producto --

Datos de rendimiento
Calificación NRR (ANSI S3.19-
1974)

--

Calificación SNR --
SLC 80 --
SLC 80 Class Class

Instrucciones de cuidado
Estos tapones para los oídos son desechables, pero cuando
no estén en uso deben mantenerse limpios y secos.

HOJA DE ESPECIFICACIONES
ARTÍCULO: 267-MAGBRACKET
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