=] | =

HOJA DE ESPECIFICACIONES

OR656 KEV

&) CE [T (o)

XtraTuff™

Guante de PVC resistente al aceite con forro de
Kevlar®y agarre aspero

La fabricaciéon con fibras de Kevlar® de Dupont ofrecen una elevada
resistencia a la tensidn relativa a su peso es inherentemente
resistente al corte, y no se derrite, incendia ni conduce electricidad.
Resistente a aceites y liquidos, permanece suave y resistente incluso
después de exponerse a aceite de maquinas

La fabricacién de tejido sin costuras protege las manos sin sacrificar
comodidad ni destreza

El puiio recto afiade longitud adicional para proteger el antebrazo
del desborde de liquidos

Palma con revestimiento dspero para un excelente agarre

Forro de Kevlar® sin costuras que ofrece resistencia al corte,
excelente sensibilidad tactil y tratado para resistir gérmenes y olores

Aplicaciones

Procesamiento quimico
Refinacién de petréleo
Refino petroquimico
Mantenimiento de planta

ANSI/ISEA 105-2024 EN388 EN374

4X42C AJK

Datos técnicos

Color Azul

Tallas disponibles M-XL

Emballaje Paquete a granel
Lleno 6/Estuche
Dimensiones de la caja (cm) 44,00 x 31.00 x 36.00
Peso de la caja (kg) 18.50

Pais de origen China

Polimero PVC

Grosor -

Forro -

Largura 12"

Pufio Abierto

Agarre Aspero
Sumergido -

Construccién Tejido sin costura

Certificaciones -

Circularidad del producto -

Datos de rendimiento

Nivel de corte A3

EN 374 AJK
EN 388 4X42C
EN 374-5 --

Instrucciones de cuidado
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