HOJA DE ESPECIFICACIONES
ARTICULO: 44-4745D

MaxiCut® Ultra™

Hilo de ingenieria de punto sin costuras con
agarre de microespuma recubierto de nitrilo de
primera calidad en la palma y los dedos

e Tecnologia AD-APT™: tecnologia avanzada de fibra que mantiene las
manos frescas para evitar la transpiracién

® CUTtech® - ATG® obtiene sus ingredientes base para desarrollar sus
propios hilos y fibras de alto rendimiento Gnicos e innovadores que
ofrecen proteccidon contra cortes mientras mantienen altos niveles
de comodidad

* AlRtech®: el recubrimiento patentado de Nitrilo MicroFoam ofrece
una transpirabilidad de 360° lo que lo convierte en el guante mas
transpirable del mercado actual

e DURAtech®: refuerzo entre el pulgar y el indice, mejora la resistencia
a los cortes y prolonga la vida util del guante en un area
inherentemente débil

e Forma, ajuste y tacto: imita la "mano en reposo", reduciendo la fatiga
de la mano y aumentando la comodidad

* Todos los ingredientes utilizados en la fabricacién y construccién de
este producto cumplen con la legislacién REACH

LLAVE: (o Hecho de materiales reciclados o de base bioldgica. @ Lavable
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Datos técnicos

Color

Tallas disponibles

Emballaje

Lleno

Dimensiones de la caja (cm)
Peso de la caja (kg)

Pais de origen

Material de soporte

Recubrimiento

Color de recubrimiento
Cobertura de recubrimiento
Agarre

Indicador

Pufio

Proteccién contra impactos
Construccién

Certificaciones
Circularidad del producto

HYYO

EN388

4343D

Gris

XS-XXL

Paquete a granel

6/Estuche

50.00 x 29.50 x 20.00

4.46

Sri Lanka

Poliéster, Elastano, Hilo de acero

inoxidable, Polietileno de peso
molecular ultra alto

Nitrilo

Black

Palma y dedos

Microespuma

15

Pufio tejido

Unién de pulgar reforzada, Tejido
sin costura, Compatible con
pantalla tactil

Sin silicona, Sin latex

Reciclable a través del programa
Terracycle

Reutilizable/lavable

Datos de rendimiento

Nivel de corte

Nivel de abrasiéon ANSI

Nivel de perforacion ANSI

Nivel de impacto ANSI

Nivel de calor por contacto ANSI
EN 388

Nivel de llama vertical ASTM
F1358

EN 407

Instrucciones de cuidado

Lo A v

Lavar a
maquina

Temperatura
del agua 40°C

PN

No usar lejia

7 )
©,
Secar en
secadora

Fuego bajo
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Este documento y la informacién aqui contenida son propiedad de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) y no pueden usarse ni reproducirse sin permiso. Los usuarios
de productos deben realizar todas las pruebas apropiadas u otras evaluaciones para determinar la idoneidad de los productos PIP para un propdsito o uso particular
dentro de un entorno particular. PIP RENUNCIA A TODAS LAS GARANTIAS QUE NO SEAN EXPRESAMENTE PROPORCIONADAS. 2025-07-24



