
Boss®
Palma de algodón verde con cordón y respaldo
de spandex con protección contra impactos de
TPR: aislado e impermeable

La palma de algodón verde con cordón proporciona un excelente
agarre en condiciones aceitosas... ofreciendo comodidad,
durabilidad y protección
Entrepierna reforzada para el pulgar para prolongar la vida útil del
guante, mayor comodidad, mayor resistencia a la abrasión y mayor
durabilidad en un área de alto desgaste
Caucho termoplástico (TPR) resistente al impacto en el dorso de la
mano en nudillos y dedos al dispersar la energía de la fuerza de
impacto lejos del hueso, sin sacrificar la destreza
El forro térmico y el inserto impermeable mantienen las manos
secas
El cierre de velcro es cómodo y transpirable para ponérselo y
quitárselo fácilmente y un ajuste seguro
Los dedos precurvados son ergonómicos y ofrecen comodidad
durante todo el día

Datos técnicos

Color Verde Hi-Vis
Tallas disponibles --
Emballaje Par embolsado individualmente
Lleno --
Dimensiones de la caja (cm) 32.50 x 39.00 x 72.00
Peso de la caja (kg) 19.00
País de origen Indonesia
Material de soporte Lana
Recubrimiento --
Color de recubrimiento --
Cobertura de recubrimiento --
Agarre --
Indicador --
Palma Tela Polycord
Posterior Elasteno
Puño Insertable
Protección contra impactos Dedo, Pulgar, Parte de atrás de la

mano
Construcción Cortado y cosido, Unión de

pulgar reforzada, Impermeable
Certificaciones --
Circularidad del producto Reutilizable/lavable

Datos de rendimiento
Nivel de corte A3
Nivel de abrasión ANSI --
Nivel de perforación ANSI 3
Nivel de impacto ANSI 2
Categoría PPE --
Nivel de calor por contacto ANSI --
EN 388 1X32CP

Instrucciones de cuidado

Lavar a
máquina

Temperatura
del agua 40°C

No usar lejía Colgar en
seco

HOJA DE ESPECIFICACIONES
ARTÍCULO: 120-MP2101W
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