PIP HOJA DE ESPECIFICACIONES

Datos técnicos

Color Blanco

Tallas disponibles oS

Emballaje Uno por bolsa
Lleno 1/Estuche
Dimensiones de la caja (cm) 36.83 x 53.34 x 34.29
Peso de la caja (kg) 14.51

Pais de origen Reino Unido
Proteccidn contra Vapores organicos
Construccién --

Certificaciones Cumple con TAA
Circularidad del producto Reutilizable/lavable

JSP®

Cartucho de vapor organico

e Filtro de particulas P100

e Aprobado por NIOSH

e Eficiencia de filtro de NIOSH del 99,97 %. Eficaz contra todos los
aerosoles sélidos y de particulas de aceite

e Compatible con todos los respiradores de media méascara JSP®
Force Typhoon8™

e APF 10* cuando se realiza una prueba de ajuste cuantitativa

e Elfiltro plisado evolutivo proporciona una menor resistencia a la
respiracion

e Los filtros gemelos PressToCheck™ garantizan un sellado correcto en
todo momento

® El disefio de perfil bajo permite un campo de visién completo y
funciona mejor con otros EPP por encima del cuello

e Namero de aprobacién de NIOSH: TC-23C-4081

LLAVE: (o Hecho de materiales reciclados o de base biolégica. g Lavable
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