PIP

HOJA DE ESPECIFICACIONES

PIP®

Guante de lana merino® de punto sin costuras -

calibre 13

Construccion perfecta para un ajuste cémodo

La lana merino® proporciona propiedades aislantes superiores
incluso cuando estd mojada y soporta temperaturas
moderadamente altas

El patrén ambidiestro permite que el guante se use en cualquier

mano, extendiendo el desgaste y reduciendo los costos

La mufieca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos
entren en el guante

Excelente aislamiento térmico

Evapora réapidamente la humedad de la piel

Aplicaciones

Almacenamiento y manipulacién de paquetes
Aplicaciones de construccion

Transporte

Ferrocarril

Mineria

Almacenamiento en frio

LLAVE: (o Hecho de materiales reciclados o de base bioldgica. @ Lavable

Datos técnicos

Color Negro
Tallas disponibles -
Emballaje Paquete a granel
Lleno -

Dimensiones de la caja (cm) 50.80 x 33.00 x 40.64
Peso de la caja (kg) 11.34

Pais de origen Estados Unidos

Material de soporte Lana Merino
Forro --
Pufio Puiio tejido

Construccién Tejido sin costura

Certificaciones Cumple con TAA
Reutilizable/lavable
Reciclable a través del programa

Terracycle

Circularidad del producto

Datos de rendimiento
Nivel de corte --
Nivel de perforaciéon ANSI -
EN 407 --
EN 51 --
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