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P100 Filtro para panqueques

e Los filtros Force Typhoon™ F-1000 son compactos y ligeros. El perfil
ultrabajo ofrece un amplio campo de visién y permite la
compatibilidad con viseras, pantallas de soldadura y otros EPI.

e Desarrollados para minimizar la resistencia a la inhalacién, los filtros
Force Typhoon F-1004 facilitan™ la respiracién. El area de filtro
ampliada aumenta el flujo de aire para mejorar la comodidad del
usuario y reducir la fatiga.

e Los filtros estdn equipados con valvulas de inhalacién y juntas
resistentes para un mantenimiento sin esfuerzo. Estos componentes
no requieren mantenimiento y son parte integral del filtro, lo que
hace que la limpieza del respirador sea rapida y sencilla.

e Totalmente compatible con el respirador de media mascarilla
reutilizable Force Typhoon™8. La mascarilla esté fabricada en
caucho termopléstico y estd disponible en 3 tamafios para ofrecer
un ajuste eficaz a una gama mas amplia de usuarios.

e Los filtros Force Typhoon™ F-1004 son faciles de colocar y quitar,
utilizando un accesorio de bayoneta estandar para conectarse al
respirador. Simplemente alinee las flechas y girelas para bloquear
cada filtro en su lugar.
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