PIP

HOJA DE ESPECIFICACIONES

PIP®

Chaleco de seguridad de malla de cinta
prismatica no ANSI

e Tejido de malla de poliéster transpirable

® Cierre de ganchoy bucle

e Elastico lateral para mayor comodidad y ajuste

® 13/8"cinta prismatica blanca o amarilla, mejor visibilidad en
cualquier condicién

e Una talla se adapta a la mayoria

Aplicaciones

e Auxiliares de estacionamiento
e Conductoras
e Trabajadoras recreativas

LLAVE: (o Hecho de materiales reciclados o de base biolégica. @ Lavable

Datos técnicos

Color

Tallas disponibles
Emballaje

Lleno

Dimensiones de la caja (cm)
Peso de la caja (kg)

Pais de origen

Tipo de ropa

Tela

Tipo reflectante

Cierre

Construccién
Certificaciones
Circularidad del producto

Naranja Hi-Vis, Amarillo Hi-Vis
One Size

Uno por bolsa
50/Estuche

41.00 x 26.00 x 23.00
4.00

China

Chalecos

Malla, Poliéster
Prismético

Cierre de velcro

Reutilizable/lavable

Datos de rendimiento

Tipo/Clase ANSI
Clase CSA
Nivel de CSA

Instrucciones de cuidado
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Lavar a Temperatura No usar lejia Secar en Fuego bajo

maquina del agua 40°C

@
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PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC.

LE LLEVAMOS LO MEJOR DEL MUNDO

AMERICAS: +1(800) 262-5755 | EUROPA: + 34-96182-41-48 | AMEA: (ASIA, ORIENTE MEDIO, AFRICA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com



