HOJA DE ESPECIFICACIONES

PIP®
Chaleco de seguridad ANSI Tipo P Clase 2
Comando de incidentes

e Parte superior de malla transpirable, fondo sélido duradero

e 5 puntos de ruptura

e Sistema de separacién fuera del hombro para mayor comodidad
e Laterales ajustables de gancho y bucle para un ajuste universal
e 2 pestaias de micréfono con costuras reforzadas

¢ Bolsillo interno inferior de gran tamaiio, 1 bolsillo externo para
boligrafos en el pecho

1 bolsillo externo para el pecho con bolsillo para boligrafos
Bolsillo de identificacién transparente en la parte delantera
bolsa de identificacién en la parte posterior

Cierre frontal de cremallera rompible

Hi-Vis Lime Amarillo/Verde

o M/XL, 2X/5X

Aplicaciones

® Personal de seguridad
e Seguridad
e Cumplimiento de la ley

LLAVE: (o Hecho de materiales reciclados o de base bioldgica. @ Lavable

Datos técnicos

Color Verde

Tallas disponibles -

Emballaje Uno por bolsa
Lleno -

Dimensiones de la caja (cm) 48.00 x 36.00 x 38.00

Peso de la caja (kg) 13.50

Pais de origen China

Tipo de ropa Chalecos

Tela Malla, Sélido, Poliéster

Tipo reflectante Acabado con abertura

Anchura reflectante --

Cierre Cierre
Total de bolsillos 4
Tipo de bolsillo Bolsillo para identificacion,

Bolsillo interno, Bolsillo para

boligrafo, Pestafa para

micréfono, Bolsillo de pecho
Construccién Separacion en 5 puntos
Certificaciones |

Circularidad del producto Reutilizable/lavable

Datos de rendimiento

Tipo/Clase ANSI P2
Clase CSA -
Nivel de CSA -

Instrucciones de cuidado
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Lavar a Temperatura No usar lejia Secar en Fuego bajo
maquina del agua 40°C secadora
N
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