PIP

Boss®

Guante de trabajo Viz™ con palma de cuero
sintético y parte posterior de tela - Agarre de
PVC en el dedo indice / pulgar

* La palma de cuero sintético mejora el agarre en aplicaciones de

aceite seco y ligero al tiempo que proporciona destreza
e Agarre de PVC en el dedo indice y el pulgar para el manejo de

piezas finas

e Entrepierna del pulgar reforzada para prolongar la vida util del
guante, mayor comodidad, mayor resistencia a la abrasién y mayor
durabilidad en un &rea de alto desgaste

® Respaldo de tejido spandex para mayor comodidad y

transpirabilidad

e Muieca elastica para un facil encendido/apagado
e Las fourchettes de tejido de lycra realzan el contorno natural del

guante para un mejor ajuste

Aplicaciones

e Manipulacién y movimiento de materiales pesados
® Operaciones de mantenimiento y reparacién
e Operacién de maquinaria y herramientas de servicio pesado

LLAVE: (o Hecho de materiales reciclados o de base bioldgica. @ Lavable

HOJA DE ESPECIFICACIONES
ARTicuLo: 120-4600

ANSI/ISEA 105-2024 EN388

DY

2121X

Datos técnicos

Color
Tallas disponibles
Emballaje

Lleno

Dimensiones de la caja (cm)
Peso de la caja (kg)

Pais de origen

Material de soporte
Recubrimiento

Color de recubrimiento
Cobertura de recubrimiento
Agarre

Indicador

Palma

Posterior

Pufio

Proteccién contra impactos
Construccién
Certificaciones
Circularidad del producto

Naranja Hi-Vis

Par etiquetado Listo para
minoristas

38.00 x 30.00 x 38.00
6.70

Pakistan

Policloruro de vinilo (PVC)

Cuero sintético
Elasteno
Insertable

Cortado y cosido

Reutilizable/lavable

Datos de rendimiento

Nivel de corte

Nivel de abrasion ANSI

Nivel de perforacién ANSI

Nivel de impacto ANSI
Categoria PPE

Nivel de calor por contacto ANSI
EN 388

2121X

Instrucciones de cuidado
7 > O

Lavar a Temperatura  No usar lejia Colgar en

maquina del agua 40°C

seco
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