HOJA DE ESPECIFICACIONES
ARTicULO: 69-138

PIP

Datos técnicos

Color Marrén

Tallas disponibles S-XL

Emballaje Paquete a granel
Lleno 10 Docena/Estuche
Dimensiones de la caja (cm) 67.00 x 28.00 x 33.00
Peso de la caja (kg) 20.00

Pais de origen India

Esconder Serraje vacuno
Grado Regular

Pufio Insertable

Costura Nilén

Pulgar Derecho
Construccién Cortado y cosido

Certificaciones -
Circularidad del producto -

Datos de rendimiento

® Nivel de corte -
PI P Nivel de perforacion ANSI --
Guantes para conductor de carnaza vacuna de EN 388 -
grado regular - Pulgar recto
e Fabricacion de carnaza vacuna que ofrece mas comodidad, |nStI’UCCi0neS de Cu idado
durabilidad, excelente resistencia a la abrasion, y respirabilidad "
® La carnaza es econdémica y tiene textura visible \>_<7
e Los guantes para conductor no se ajustan en los pufios, para un No lavar

buen ajuste y comodidad

e El pulgar recto aumenta la comodidad al trabajar con el pufio
cerrado

e Cierre elastico cosido dentro del guante para seguridad y confort

® Dobladillos con cédigo de color para facilitar la identificacion de
tallas

Aplicaciones

e Aplicaciones generales
Aplicaciones de construccién
Techumbre

Agricultura

Trabajo de utilidad

Cuerda
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Este documento y la informacién aqui contenida son propiedad de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) y no pueden usarse ni reproducirse sin permiso. Los usuarios
de productos deben realizar todas las pruebas apropiadas u otras evaluaciones para determinar la idoneidad de los productos PIP para un propdsito o uso particular
dentro de un entorno particular. PIP RENUNCIA A TODAS LAS GARANTIAS QUE NO SEAN EXPRESAMENTE PROPORCIONADAS. 2025-07-14



