HOJA DE ESPECIFICACIONES

PIP

Datos técnicos

Color Rojo

Tallas disponibles L

Emballaje Paquete a granel
Lleno 6 Docena/Estuche
Dimensiones de la caja (cm) 46.00 x 38.00 x 51.00
Peso de la caja (kg) 2750

Pais de origen India

Material de soporte Algodén

Forro Algodén

Peso -

Pufo Guante

Largura 14"

Construccién Cortado y cosido, Unién de

pulgar reforzada
Certificaciones -
Circularidad del producto -

N Datos de rendimiento
Red leel’ Nivel de calor por contacto ANSI --

Guante de soldador de cuero de vacuno dividido Nivel de corte =
de grado superior con forro de algodén y Nivel de perforacion ANSI -
™ EN --
costuras de Kevlar® DuPont 407
e La construccion de cuero de vacuno Select Shoulder Split . .
proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la Instrucciones de cuidado
abrasion y transpirabilidad N
e El cuero Select Shoulder Split es econémico y tiene una textura >—<
visible No lavar

e Cosido con Kevlar® ainadiendo fuerza y resistencia a las quemaduras

e Medio dedo para proteger las costuras de las abrasiones

e Correa reforzada para la palma de la mano y el pulgar para
prolongar la vida util del guante, mayor comodidad, mayor
resistencia a la abrasién y mayor durabilidad en un érea de alto
desgaste

e Forro de algodén para mayor comodidad
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