Plp HOJA DE ESPECIFICACIONES
ARTicULO: /B-320

Datos técnicos

Color Natural

Tallas disponibles S-XL

Emballaje Paquete a granel
Lleno 6/Estuche
Dimensiones de la caja (cm) 28.00 x 32.00 x 45.00
Peso de la caja (kg) 13.00

Pais de origen China

Material de soporte -

Forro Sin recubrimiento
Peso -

Pufio Guante

Largura --

Construccion Cortado y cosido

Certificaciones -
Circularidad del producto -

Datos de rendimiento

® Nivel de calor por contacto ANSI --

PI P Nivel de corte --
Guante de soldador Mig Tig de cuero de cerdo de  Nivel de perforacién ANSI -
maxima calidad con costuras de Kevlar® - puno B0 =
estilo guantelete de carnaza
* Fabricacién de cuero de cerdo de primera que ofrece mas Instrucciones de cuidado

respirabilidad debido a su textura porosa, se vuelve mds suave con W

el uso y soporta la humedad sin volverse rigido —=
e El cuero de primera es suave y proporciona durabilidad y destreza No lavar
e El pulgar recto aumenta la comodidad al trabajar con el pufio

cerrado

e Costuras de Kevlar® que anaden fuerza y resistencia al fuego

e Puiio estilo guantelete de carnaza para mayor proteccién para el
antebrazo y facilidad al ponerlos y quitarlos

e Palma sin forro para mayor destreza
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