HOJA DE ESPECIFICACIONES

PIP

Datos técnicos

Color Gris

" I 'f Tallas disponibles XS-XL
Emballaje Paquete a granel
Lleno 10 Docena/Estuche
. Dimensiones de la caja (cm) 34.29 x 30.48 x 54.61
Peso de la caja (kg) 16.10
Pais de origen India
Esconder Cuero de cabra
Forro Sin recubrimiento
Grado Superior
Pufo Guante
Largura =
Palma Cuero
Posterior Cuero
Cierre Ponerse
Pulgar Yuxtapuesto
Costura Kevlar
Construccién Cortado y cosido, Corte tipo
Gunn
Certificaciones -
PIP®
Guante de soldador Mig Tig de cuero de cabra de Circularidad del producto =
maxima calidad con costuras de Kevlar® - puno
sin cordones de cuero Datos de rendimiento
e Fabricacion de cuero de cabra de maxima calidad, que es el cuero Categoria PPE -
mas suave y resistente a la abrasién y se recomienda para Categoria PPE =
aplicaciones que requieren sensibilidad tactil Calificacién ARC cal/cm2
e El cuero de méxima calidad es suave, ofrece durabilidad y destreza Calificacion ARC -

e El patrén Gunn ofrece excelente durabilidad, resistencia y
comodidad, especialmente para guantes mas pesados
® El pulgar en ala aumenta la comodidad al trabajar con la mano

Nivel de corte -
Nivel de corte -

abierta Nivel de perforacién ANSI -
® Costuras de Kevlar® que afiaden fuerza y resistencia al fuego Nivel de perforacion ANSI --
® Pufio de cuero sin cordones que permite ponerlos y quitarlos con EN 388 -
facilidad

Instrucciones de cuidado
¢

No lavar
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