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PIP®

Guante de conductor de cuero de cuero de cuero
de grano superior de grado superior con forro de
adelgazamiento™ delgado de 3M™ - Keystone
Thumb

La construccién de cuero de vacuno de grano superior proporciona
comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasién y
transpirabilidad

El cuero Top Grain es liso, proporciona durabilidad y destreza

El forro Thinsulate™ de 3M™ proporciona un aislamiento superior sin
la mayor parte del vellén

Los guantes para conductores cuentan con un estilo deslizante para
proporcionar un buen ajuste y comodidad

El pulgar trapezoidal es ergonémico, reduce la fatiga de las manos,
ofrece una destreza y durabilidad superiores

Cierre eldstico cosido dentro del guante para mayor seguridad y
comodidad

Aplicaciones

Industrial de servicio pesado
Aplicaciones de construccion
Mantenimiento

Agricultura

Transporte

Envio y flete

Datos técnicos

Color Blanco
Tallas disponibles -
Emballaje Paquete a granel
Lleno -

Dimensiones de la caja (cm) 40.70 x 27.90 x 53.30
Peso de la caja (kg) 11.87

Pais de origen Pakistan

Material de soporte -

Forro 3M Thinsulate
Pufio Insertable
Esconder Cuero de vaca
Grado Regular
Palma Cuero
Posterior Cuero

Pulgar Keystone

Construccién Cortado y cosido, Puiio de cuero
Certificaciones --

Circularidad del producto -

Datos de rendimiento

Nivel de corte -
Nivel de perforacion ANSI -
EN 407 --
EN 511 --

Instrucciones de cuidado
¢

No lavar
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