PIP

HOJA DE ESPECIFICACIONES
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PIP®

Guante de palma de cuero de vacuno de grano

superior con espalda de tela - Puiio de guantelete

de goma

e La construccion de cuero de vacuno proporciona comodidad,
durabilidad, excelente resistencia a la abrasién y transpirabilidad
e Palma forrada de algodén para mayor comodidad

e El patrén de corte Gunn ofrece una excelente durabilidad, desgaste

y comodidad, especialmente para guantes mas pesados

e El pulgar del ala aumenta la comodidad en el trabajo con las manos

abiertas

e La parte posterior de tela proporciona transpirabilidad y flexibilidad

e Correa de cuero para los nudillos y puntas de los dedos para una
proteccién adicional

Aplicaciones

Manipulacién de materiales de alta resistencia
Aplicaciones de construccién

Mantenimiento

Agricultura

Datos técnicos

Color

Tallas disponibles
Emballaje

Lleno

Dimensiones de la caja (cm)
Peso de la caja (kg)

Pais de origen

Esconder

Grado

Palma

Pufo

Posterior

Pulgar

Costura

Construccién
Certificaciones
Circularidad del producto

Azul

S-XL

Paquete a granel
6/Estuche

48.00 x 33.00 x 33.00
15.10

India

Cuero de vaca
Regular

Soltera

Guante

Tela

Yuxtapuesto
Nilén

Corte tipo Gunn

Datos de rendimiento

Nivel de perforacién ANSI

Instrucciones de cuidado

Y

No lavar

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | LE LLEVAMOS LO MEJOR DEL MUNDO
AMERICAS: +1(800) 262-5755 | EUROPA: + 34-96182-41-48 | AMEA: (ASIA, ORIENTE MEDIO, AFRICA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Este documento y la informacién aqui contenida son propiedad de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) y no pueden usarse ni reproducirse sin permiso. Los usuarios
de productos deben realizar todas las pruebas apropiadas u otras evaluaciones para determinar la idoneidad de los productos PIP para un propdsito o uso particular
dentro de un entorno particular. PIP RENUNCIA A TODAS LAS GARANTIAS QUE NO SEAN EXPRESAMENTE PROPORCIONADAS. 2025-07-02



