HOJA DE ESPECIFICACIONES

PIP

ANSI/ISEA 105-2024

f Datos técnicos
Color Amarillo
Tallas disponibles -
Emballaje Paquete a granel
| Lleno --
Dimensiones de la caja (cm) 45,70 x 30.48 x 22.86
} Peso de la caja (kg) 4,53
Pais de origen Estados Unidos
H Material de soporte Kevlar
,ll Parte superior de brazo Pufio elastico
| Dedo y pulgar Agujero para pulgar
I.'I Pliegue Doble pliegue
| Forro =
|| Construccién Tejido sin costura
I Certificaciones Cumple con TAA
Circularidad del producto Reutilizable/lavable

KUt Gal’d® _I?:r(;;ci?:::a través del programa
Funda de Kevlar® DuPont™ de 2 capas con orificio

para el pulgar o
Datos de rendimiento

Nivel de corte A3
Nivel de perforacién ANSI -

e Kevlar proporciona una excelente proteccién contra cortes y
resistencia al calor para las mufiecas y los brazos
e Tejido sin costuras para mayor comodidad y flexibilidad

® Construccién de 2 capas para mayor proteccién Nivel de calor por contacto ANSI 3

e El orificio para el pulgar integrado permite la proteccién hasta el Nivel de llama vertical ASTM --
nudillo sin sacrificar la destreza F1358

Aplicaciones : :
P Instrucciones de cuidado

Resistencia al corte con proteccién térmica ligera A r— r—
W X

Aplicaciones automotrices
Operaciones de vidrio Lavara Temperatura  No usar lejia Secar en Fuego bajo
maquina del agua 40°C secadora

Aplicaciones de calor ligero

LLAVE: (o Hecho de materiales reciclados o de base bioldgica. @ Lavable
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