PIP

JSP® HardCap Al+™

Gorra a prueba de golpes de alta visibilidad estilo
béisbol, con forro protector de HDPE y parte

trasera ajustable

e Su disefio ultra atractivo hace a la HardCap A1+™ casi idéntica a una

gorra de beisbol de perfil bajo

e Elforro protector de HDPE es removible, de modo que la gorra
exterior es totalmente lavable, con ala de plastico
® El ajuste de tamaiio Unico se desliza sobre una tira eldstica para un

ajuste rapido y seguro

e En angulo descendiente para ajustarse bajo la nuca
® La banda de felpa para sudor afiade comodidad y absorcién para el

usuario

e Las marcas reflejantes afiaden visibilidad, y por lo tanto seguridad,

en todos los ambientes de trabajo

Aplicaciones

Linea de ensamblaje
Mantenimiento

Aviacion

Aplicaciones automotrices

HOJA DE ESPECIFICACIONES
ArTicuLo: 282-ABR170-OR

Datos técnicos

Color

Tallas disponibles
Emballaje

Lleno

Dimensiones de la caja (cm)
Peso de la caja (kg)

Pais de origen

Material de corsé

Corsé

Estilo de visera

Longitud de visera

Ajuste de tamafo

Banda elastica
Construccion
Certificaciones
Circularidad del producto

Naranja Hi-Vis
0os

Uno por bolsa
20/Estuche
56.50 x 38,00 x 33.50
5.03

China
Ventilado
Estilo gorra
Estandar
Correa elastica
Tejido de rizo
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