PIP

Kut Gard®

Funda de malla de cana de nylon de 2 capas - 9"

HOJA DE ESPECIFICACIONES

RIE

Datos técnicos

Color

Tallas disponibles
Emballaje

Lleno

Dimensiones de la caja (cm)
Peso de la caja (kg)

Pais de origen

Material de soporte

Parte superior de brazo
Pliegue

Forro

Construccién
Certificaciones
Circularidad del producto

Negro

o

Paquete a granel
72/Estuche

50.80 x 45.70 x 10.40
1n.79

Estados Unidos
Malla de nilén
Cierre de velcro
Doble pliegue
Cortado y cosido
Cumple con TAA
Reutilizable/lavable

Datos de rendimiento

Nivel de corte A4
e Excelente proteccién contra productos quimicos, enganches y Nivel de perforaciéon ANSI --
abrasiones Nivel de calor por contacto ANSI --
e Comodidad excepcional, ligero, transpirable y resistente a las Nivel de llama vertical ASTM L
contracciones F1358

e Construccién de 2 capas para mayor proteccién
e Cierre de gancho y bucle para un ajuste cémodo y seguro

Aplicaciones

* Montaje

¢ Moldeo plastico

e Fabricacion de metal

e Aplicaciones automotrices

LLAVE: (0 Hecho de materiales reciclados o de base biolégica. @ Lavable
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