HOJA DE ESPECIFICACIONES

PIP

(2

ESD

Datos técnicos

Color Blanco

Tallas disponibles S-XL
Emballaje Uno por bolsa
Lleno 1/Estuche
Dimensiones de la caja (cm) 31.50 x 30.50 x 30.40
Peso de la caja (kg) 9.40

Pais de origen Malasia
Polimero Nitrilo

Agarre Texturizado
Pufio Enrollado
Largura 12"

Polvo Sin polvo
Grosor 5 Mil
Construccién ESD Segura
Certificaciones Sin silicona

Clea nTea m® Circularidad del producto -
Guante de nitrilo de sala limpia de clase 100 de
uso unico con agarre texturizado para dedos - 12 Datos de rendimiento

Sala limpia ISO 1SO 5 (Class 100)

o Exceder los estandares requeridos para su uso en la clase 100 y Resistente a la temperatura i

otros entornos controlados Propiedad de control estatico Static Dissipative

® Latextura de los dedos proporciona un buen agarre en ambientes
himedos o secos

e Ambidiestro para una colocacién rapida y facil

e Sin polvo para una comodidad limpia y una sensibilidad tactil
superior

e El manguito con cuentas agrega resistencia adicional al borde del
manguito para una vida Gtil mds larga del guante y evita la
escorrentia liquida

e Clorado para endurecer y limpiar la superficie del guante

e Disipador electrostatico (ESD) para mejorar el rendimiento en el
montaje de componentes electrénicos

® 100% libre de silicona
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