
PIP®
ANSI 107 Clase E Ripstop Reforzado con
Overpant

Poliéster ripstop impermeable con costuras selladas
Forro de nylon ligero
cinta reflectante plateada de 2"
2 bolsillos de acceso lateral
1 bolsillo trasero con cremallera
2 bolsillos cargo
Ribete negro reforzado en zonas de desgaste intenso
Apertura de pata con refuerzo con cierre de gancho y lazo
Apertura de la mosca delantera de la cintura con cordón
Disponible en amarillo lima de alta visibilidad y naranja de alta
visibilidad

Aplicaciones
Aplicaciones de construcción
Municipal
Astilleros

Datos técnicos

Color Naranja Hi-Vis, Amarillo Hi-Vis
Tallas disponibles M-5X
Emballaje Uno por bolsa
Lleno 20/Estuche
Dimensiones de la caja (cm) 64.00 x 40.00 x 22.00
Peso de la caja (kg) 15.00
País de origen Myanmar
Tipo de ropa Pantalones de lluvia
Tela Ripstop, Poliéster
Tipo reflectante Plata
Cierre Cordón
Total de bolsillos 5
Tipo de bolsillo Bolsillo de solapa, Bolsillo con

cierre, Bolsillo slash
Construcción --
Certificaciones --
Circularidad del producto Reutilizable/lavable

Datos de rendimiento
Tipo/Clase ANSI E
Clase CSA --
Nivel de CSA --

Instrucciones de cuidado

Lavar a
máquina

Temperatura
del agua 40°C

No usar lejía Colgar en
seco

Limpieza en
seco

25

HOJA DE ESPECIFICACIONES
ARTÍCULO: 318-1771
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