HOJA DE ESPECIFICACIONES

PIP

Datos técnicos

Color Amarillo
Tallas disponibles oS
Emballaje En caja
Lleno -

Dimensiones de la caja (cm) -

Peso de la caja (kg) 0.00

Pais de origen China

Estilo --

Tipo de proteccién Pasivo

EN 352 --

Construccién Almohadillas de encaje

Certificaciones =
Circularidad del producto -

Datos de rendimiento

Calificacion NRR (ANSI S3.19- 26
1974)
Calificacion SNR -

Secure™ 2 SLC 80 .

Orejeras pasivas con diadema ajustable - NRR 26 SLC 80 Class Class

e El disefio de estribo delgado reduce el riesgo de enredos en areas
confinadas Instrucciones de cuidado

e Cddigo de color para facilitar su seleccién e identificacion

e Almohadillas suaves con sistema insertable inteligente para facilitar Lavar rutinariamente con agua y jabén suave. Deje que los
el reemplazo cojines se sequen al aire.

e Ajuste de tamaiio sencillo para mayor confort y aislamiento
® Probadas y aprobadas por CE segun las normas europeas,
norteamericanas y australianas.

Aplicaciones

Aeropuertos

Aplicaciones de construccion
Fabricacién

Petréleo y gas

Transporte
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