PIP

HOJA DE ESPECIFICACIONES

PIP®

Tapones de oidos desechables de espuma de
poliuretano suave - NRR 32

La espuma de poliuretano suave permite una expansion lenta para
amoldarse perfectamente al tamafio y la forma del conducto
auditivo

El disefio cénico se ajusta al contorno natural del conducto auditivo
El repujado en X en el extremo del tapén reduce la presién de la
expansion para optimizar su comodidad y permitir su uso todo el dia
La superficie sellada evita la penetracién de objetos extrafos
Reduccién de ruido eficaz e inmediata

Cordén de PVC negro para mayor conveniencia y evitar el extravio
de los tapones

Aplicaciones

Aplicaciones de construccion
Fabricacién

Talleres de trabajo

Energia

Datos técnicos

Color Verde lima
Tallas disponibles -

Emballaje En caja

Lleno -

Dimensiones de la caja (cm) 59,00 x 39.00 x 21.00
Peso de la caja (kg) 5.22

Pais de origen Suecia

Estilo Con cordén
Material del tapén Espuma de poliuretano
Forma Cénico

Material del cordén PVC

Recuento de cajas -

EN 352 --

Construccién -
Certificaciones Cumple con TAA
Circularidad del producto -

Datos de rendimiento
Calificacion NRR (ANSI S3.19- 32

1974)

Calificacion SNR -

SLC 80 -

SLC 80 Class Class

Instrucciones de cuidado

Estos tapones para los oidos son desechables, pero cuando
no estén en uso deben mantenerse limpios y secos.
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