PIP

HOJA DE ESPECIFICACIONES

Datos técnicos

Color Claro
Tallas disponibles oS
Emballaje Uno por bolsa
Lleno 72/Estuche
- Dimensiones de la caja (cm) 4790 x 25.70 x 24.20
: Peso de la caja (kg) 310
Pais de origen Taiwén
Lente Claro
Estilo de marco Sin montura
Color de lente Clear
Ajuste de marco Universal

Zenon Z13R™

Revestimiento de lente

Anti rasguiios

Puente Moldeado

Sien Puntas engomadas
Dioptria 1.50

Curva de base 10

Construccién
Certificaciones
Circularidad del producto

ANSI Z871, Cumple con TAA

Reciclable a través del programa
Terracycle

Lectores de seguridad sin montura con patilla
transparente, lente transparente y revestimiento
antiaranazos - +1.50 Dioptrias

* Eldisefio ligero y sin montura proporciona comodidad al usuario
durante todo el dia

e Las varillas flexibles de punta de goma proporcionan un ajuste
seguro sin puntos de presién incémodos

e Disefo de puente nasal moldeado para adaptarse a la gran mayoria

de los usuarios

Variedad de lentes disponibles para adaptarse a su aplicacién

10 Lente curva base

+1.50 Dioptrias

Cumple con ANSI Z871+

Aplicaciones

e Fabricacién general
® Aplicaciones de construccion
e Trabajo en interiores

LLAVE: (o Hecho de materiales reciclados o de base biolégica. @ Lavable
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