HOJA DE ESPECIFICACIONES

PIP

ANSI/ISEA 105-2024 EN388 EN374

4342BX  AKL

Datos técnicos

Color Verde

Tallas disponibles S-2XL

Emballaje Paquete a granel
Lleno -

Dimensiones de la caja (cm) 50.00 x 29.50 x 27.00
Peso de la caja (kg) 12.70

Pais de origen Sri Lanka
Polimero Nitrilo

Grosor -

Forro Tejido sin costura
Largura 12"

Pufio Guante

Agarre Antirresbalante
Sumergido -

Construccién Reforzado

M aXi Ch e m® CutTM Certificaciones Contacto con alimentos
Guante de nitrilo con hilo de ingenieria UHMWPE ~ Creviaridad defproducto -
para proteccidn al riesgo de corte, tejido sin

costuras con recubrimiento completo Datos de rendimiento
antiderrapante en palma y dedos - 12" Nivel de corte A2
EN 374 AKL

e Guante con hilo de ingenieria UHMWPE para proteccion al riesgo de
corte, tejido sin costuras y con recubrimiento de nitrilo completo.

e LIQUlteche ha sido disefiada para proteger contra aceites, liquidos EN 374-5 =
con resistencia quimica. Tecnologia de recubrimiento exclusiva de
ATG?®, que proporciona ligereza y flexibilidad con impermeabilidad

EN 388 4342BX

completa a los liquidos. Instrucciones de cuidado
e CUTtech® combina e integra hilos y fibras UHMWPE de alto

rendimiento para la proteccion frente a los cortes proporcionando w

altos niveles de comodidad y satisfaccién del usuario. No lavar

* Nuestro recubrimiento patentado de Nitrilo MicroFoam y agarre de
“microcopa” GRIPtech® permite un agarre controlado y superior en
condiciones aceitosas y himedas.

® GRIPtech® mejora y maximiza la movilidad y flexibilidad de la mano.

¢ ERGOtech® estd disefiado para disminuir la fatiga de la mano.
Simula los contornos naturales de la mano y proporciona flexibilidad,
movilidad y sensibilidad en el tacto excepcionales como una
segunda piel.

Aplicaciones

Limpieza

Andlisis de laboratorio
Industrias de impresion
Agroquimicos

Viontaje
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