PIP

HOJA DE ESPECIFICACIONES

Kut Gard®

Funda mezclada Pritex™ de una sola capa con
fibras antimicrobianas y Smart-Fit®

* Latecnologia Smart-Fit® eleva los estdndares de las mangas de
punto de alto rendimiento ofreciendo un estiramiento y recuperacién
Unicos para aumentar el rendimiento general y el valor en
comparacion con los tejidos de costilla tradicionales

* La mezcla patentada de Pritex™ con fibras antimicrobianas
proporciona una comodidad excepcional y no causard irritacién de
la piel

e Excelente resistencia a la abrasién y a la fatiga

e Libre de silicona y latex

¢ La lavabilidad superior se puede lavar repetidamente con
blanqueador de cloro y detergentes cdusticos

e Cuenta con una fibra antimicrobiana patentada aprobada por el
estdndar ANSI 51 que estd aprobada por la FDA y la EPA para el
contacto con alimentos

Aplicaciones

Fabricaciéon de chapa
Pulverizacién de pintura
Conservas y Reciclaje
Montaje

Moldeo plastico

® Procesamiento de alimentos

LLAVE: (0 Hecho de materiales reciclados o de base biolégica. @ Lavable

ANSI/ISEA 105-2024
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Datos técnicos

Color
Tallas disponibles
Emballaje

Lleno

Dimensiones de la caja (cm)
Peso de la caja (kg)

Pais de origen

Material de soporte

Parte superior de brazo
Pliegue

Forro

Construccién
Certificaciones

Circularidad del producto

Blanco

8"-24"

Empaquetado y en bandas a
granel

144/Estuche

40.60 x 25.40 x 17.80

5.64

Estados Unidos
Antimicrobiano, Pritex

Pufio elastico

Pliegue Unico

Tejido 2 en 1, Smart-Fit
Contacto con alimentos, Sin
silicona, Cumple con TAA
Reciclable a través del programa
Terracycle
Reutilizable/lavable

Datos de rendimiento

Nivel de corte

Nivel de perforacion ANSI

Nivel de calor por contacto ANSI
Nivel de llama vertical ASTM
F1358

A2

Instrucciones de cuidado

[ A v

Lavar a
maquina

Temperatura
del agua 55°C

PN

No usar lejia

7
Secar en
secadora
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