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Datos técnicos

Color
Tallas disponibles
Emballaje

Lleno

Dimensiones de la caja (cm)
Peso de la caja (kg)

Pais de origen

Material de soporte

Parte superior de brazo
Pliegue

Forro

Construccién
Certificaciones

Verde

18"

Empaquetado y en bandas a
granel

144/Estuche

40.60 x 25.40 x 17.80

7.33

Estados Unidos

ACP, Kevlar

Pufio elastico

Pliegue Unico

Tejido 2 en 1, Smart-Fit

Sin silicona, Cumple con TAA

Circularidad del producto -

Kut Gard®

Manga Sencilla de Mezcla ACP / Kevlar con
Smart-Fit

Datos de rendimiento
Nivel de corte A4

e Latecnologia Smart Fit sube los estandares de desempefio en las Nivel de perforacion ANSI =

mangas tejidas ofreciendo una elasticidad tnica que incrementa el Nivel de calor por contacto ANSI --
desempefio general y el valor comparada a las mangas de tejido Nivel de llama vertical ASTM -
tradicional F1358

* Latecnologia propia ACP mezclada con el Kevlar provee excelente
proteccién contra el calor, corte, laceraciones y abrasion

® Latela puede soportar temperaturas de hasta 500°F, protegiendo de |nstrucciones de cu idado

quemaduras menores - no es para uso con flamas abiertas
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* Ajuste y confort excepcional, se ajustara cémodamente sobre ropa o \j =

directamente sobre la piel Lavar a Temperatura  No usar lejia Secar en Fuego bajo
® Puede ser lavada con agua y jabén o lavada en seco maquina  del agua 40°C secadora
e Mantendréa su forma y elasticidad inclusive después de varias

lavadas

Aplicaciones

Resistencia al corte con proteccion térmica ligera
Aplicaciones automotrices

Operaciones de vidrio

Aplicaciones de calor ligero
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