HOJA DE ESPECIFICACIONES

PIP

Datos técnicos

Color Amarillo
Tallas disponibles -

Emballaje En caja

Lleno -

Dimensiones de la caja (cm) 56.00 x 36.00 x 43.00

Peso de la caja (kg) 8.20

Pais de origen China

Estilo --

Tipo de proteccién Electrénico

EN 352 --

Construccién Sistema dependiente de nivel,
Radio AM/FM, Almohadillas de
encaje

Certificaciones |
Circularidad del producto -

Datos de rendimiento
S ™ Calificacién NRR (ANSI S3.19- 24
ynergy -
Orejera electrénica con ajuste de diadema, gi'c'f';;”m SNR -
conectividad Bluetooth®, radio AM / FM y T
A ass Class
escucha activa - NRR 24

e Conéctese de forma inaldmbrica a través de Bluetooth® a su
dispositivo mévil para realizar llamadas telefénicas y transmitir su
eleccion de entretenimiento sonoro sin necesidad de comprometer
su audicién

e El micréfono de brazo con supresion de ruido permite una
comunicacion clara incluso en entornos de ruido extremo

e La sintonizacién manual de AM / FMy el control automaético de
frecuencia facilitan la sintonizacién con precisién y se bloquean en
el canal deseado

e Los micréfonos dependientes del nivel proporcionan una calidad de
sonido natural

e Elsonido esta limitado a un nivel seguro de 82 dB

e Cojines suaves con sistema inteligente "Snap-In" para un facil
reemplazo

e Ajuste de tamafio suave para optimizar la comodidad y el sellado

® Incluye 2 pilas AA de 1,5 V para un maximo de 120 horas de uso

® Probado y aprobado CE segtin las normas europeas y
norteamericanas

Aplicaciones

* Aeropuertos

e Aplicaciones de construccion
e Fabricacién

® Petréleoy gas
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