HOJA DE ESPECIFICACIONES

PIP

Datos técnicos

Color Natural

Tallas disponibles S-3XL

Emballaje Par etiquetado Listo para

minoristas

Lleno 72/Estuche

Dimensiones de la caja (cm) 39.37 x 31.75 x 35.56

Peso de la caja (kg) 6.80

Pais de origen Madagascar

Esconder Cuero de cerdo

Forro 3M Thinsulate

Grado Regular

Puio -

Largura --

Palma Cuero

Posterior Elasteno

Cierre Cierre de velcro

Pulgar Keystone

Costura -

Construccién Cortado y cosido, Pufio de cuero,
Ironcat® Puntos débiles reforzados
Guante de palma reforzado con cuero de piel de Certificaciones Cumple con TAA

Circularidad del producto -

cerdo de grano superior de alta resistencia con
respaldo de tela y forro de aislamiento™ delgado
de 3M™ Datos de rendimiento

e La construccién de piel de cerdo de grano superior proporciona una Categoria PPE

gran transpirabilidad debido a su textura porosa, se vuelve més Categoria PPE =
suave con el uso y soporta la humedad sin endurecer Calificacion ARC cal/cm2

e La parte posterior estd construida de tela eldstica para proporcionar Calificacién ARC cal/cm2
un ajuste perfecto para un mayor agarre y control de los dedos Nivel de corte .

e Cierre de gancho y bucle para un facil encendido / apagado y un
ajuste seguro

e El forro Thinsulate™ de 3M™ proporciona un aislamiento superior sin
la mayor parte del vellén

e Lavable para prolongar la vida dtil y reducir los costes de sustitucién EN 388 -

e Lapalmay el pulgar de cuero dividido reforzado aumenta la
durabilidad y proporciona proteccién adicional en los puntos de

desgaste comunes Instrucciones de cuidado
¢

No lavar

Nivel de corte =
Nivel de perforacion ANSI -
Nivel de perforacién ANSI -
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