
Boss®
Guante de cuero de piel de oveja de grano
superior con protección contra impactos y forro
de mezcla de aramida

La palma y la espalda de cuero de oveja son más flexibles que la piel
de vaca, por lo que se rompen desde el principio
El forro Para-Aramid ofrece comodidad, protección mejorada contra
cortes y buena dispersión del calor
El hilo de Kevlar® para costura es resistente y más duradero
Resistencia al impacto en el dorso de la mano del caucho
termoplástico (TPR) a los nudillos y los dedos al dispersar la energía
de la fuerza de impacto lejos del hueso, sin sacrificar la destreza
Los guantes para conductores cuentan con un estilo deslizante para
proporcionar un buen ajuste y comodidad
El pulgar trapezoidal es ergonómico, reduce la fatiga de la mano,
ofrece destreza y durabilidad superiores

Aplicaciones
Resistencia al corte con protección térmica ligera
Aplicaciones automotrices
Operaciones de vidrio

Datos técnicos

Color Natural
Tallas disponibles --
Emballaje Par embolsado individualmente
Lleno --
Dimensiones de la caja (cm) 53.40 x 40.60 x 38.10
Peso de la caja (kg) 21.88
País de origen Pakistán
Esconder Piel de oveja de grano superior
Palma Cuero
Posterior --
Pulgar Keystone
Puño Insertable
Cierre Ponerse
Protección contra impactos Dedo, Pulgar, Parte de atrás de la

mano
Construcción Cortado y cosido
Certificaciones Chromium VI libre
Circularidad del producto --

Datos de rendimiento
Nivel de corte A4
Nivel de abrasión ANSI --
Nivel de perforación ANSI 3
Nivel de impacto ANSI 2
Categoría PPE --
Nivel de calor por contacto ANSI --
EN 388 2X22DP

Instrucciones de cuidado

No lavar

HOJA DE ESPECIFICACIONES
ARTÍCULO: 9120
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X 3
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