HOJA DE ESPECIFICACIONES

PIP

Datos técnicos

1 | Color Gris
', Tallas disponibles L
{ E 1 Emballaje Par etiquetado Listo para
minoristas
Lleno 6/Estuche
| Dimensiones de la caja (cm) 48.30 x 41.90 x 56.00
Peso de la caja (kg) 24,76
Pais de origen India
| Esconder Serraje vacuno
§ | Forro Algodén
[ Grado Economia
Pufio Guante
@ Largura 14"
Palma Serraje vacuno
Posterior Cuero
Cierre Ponerse
Pulgar Yuxtapuesto
Costura Estandar
Construccién Cortado y cosido
I I’O n Cat® Certificaciones -
Guante de soldador de cuero de vacuno dividido Ciaull ke dlpaoducie =
de grado econdémico con forro de algodén
e La construccién de cuero de vacuno dividido en el hombro Datos de rendimiento
proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la Categoria PPE -

abrasién y transpirabilidad

. L. . . Categoria PPE -
e El cuero Shoulder Split es econémico y tiene una textura visible

. Calificacién ARC cal/cm2
* Totalmente bien preparado para proteger las costuras de las
abrasiones Calificaciéon ARC cal/cm2
e Forro de calcetines de algodén/poliéster para mayor comodidad Nivel de corte -
e El pulgar del ala aumenta la comodidad en el trabajo con las manos Nivel de corte ==
abiertas Nivel de perforacién ANSI --
* Parte posterior de una sola pieza para prolongar la vida util del Nivel de perforacién ANSI o
guante EN 388 .

Instrucciones de cuidado
¢

No lavar

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | LE LLEVAMOS LO MEJOR DEL MUNDO
AMERICAS: +1(800) 262-5755 | EUROPA: + 34-96182-41-48 | AMEA: (ASIA, ORIENTE MEDIO, AFRICA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com



