HOJA DE ESPECIFICACIONES
ARTIcuLO: 997KB

ANSI/ISEA 105-2024 EN388

HYYE

2132XP

Datos técnicos

Color Natural

Tallas disponibles XS-3XL

Emballaje Par embolsado individualmente

Lleno 72/Estuche

Dimensiones de la caja (cm) 53.40 x 40.60 x 38.10

Peso de la caja (kg) 17.56

Pais de origen Pakistan

Esconder Cuero de vaca

Palma -

Posterior --

Pulgar Keystone

Pufio Insertable

Proteccién contra impactos Dedo, Pulgar, Parte de atrés de la
mano

Construccién Cortado y cosido

Boss® Certificaciones Chromium VI libre

Circularidad del producto -

Guante de conductores de cuero de grano
superior con espalda de piel de vacuno dividida,

costuras de Kevlar®y TPR de impacto de alta Datos de rendimiento
visibilidad Nivel de corte --
. . . Nivel de abrasién ANSI -
® La palma de cuero Top Grain es suave, proporciona durabilidad y Nivel de perforacién ANSI 3
destreza ) ;
* Elrespaldo de cuero de vacuno dividido proporciona comodidad, L ale [paiaio sl st 2
durabilidad, excelente resistencia a la abrasién y transpirabilidad Categoria PPE -
® La parte posterior de cuero Split Cowhide hace que este guante sea Nivel de calor por contacto ANSI --
mdas econdémico que la construccién de grano superior completo EN 388 2132XP

e Los guantes para conductores cuentan con un estilo deslizante para
proporcionar un buen ajuste y comodidad

* Los protectores moldeados de caucho pléstico térmico (TPR) de alta |nStI’UCCi0neS de cu idado
visibilidad y dorsales ofrecen proteccién ANSI Nivel 2

e Cosido con Kevlar® aiadiendo fuerza y resistencia a las quemaduras Y">_<1

No lavar

Aplicaciones

Aplicaciones generales
Aplicaciones de construccion
Techumbre

Agricultura

e Trabajo de utilidad

® Cuerda
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