
Claw Cover® 
Funda de punto HPPE Steel/Spun Dyneema sin
costuras con puño elástico y apertura - 100%
libre de silicona

Eleva los estándares para las mangas de punto de alto rendimiento
ofreciendo un aumento en el rendimiento general y el valor en
comparación con las mangas UHMPE
Resistencia superior al corte, hasta dos veces mejor en comparación
con las mangas UHMPE
Fabricado con HPPE patentado y acero inoxidable y también con
Spun DSM Dyneema® con revestimiento de Polyster
Resistencia superior a la abrasión y a la fatiga, más de 3 veces
mayor que las mangas tradicionales de para-aramida para un menor
costo por uso
Comodidad y ajuste excepcionales
Lavabilidad superior, se puede lavar repetidamente en blanqueador
de cloro y detergentes cáusticos para eliminar la suciedad, el olor, la
grasa, el aceite y las bacterias sin degradación, contracción o
rigidez. Conservará su rendimiento después de múltiples lavados

Aplicaciones
Alta resistencia a la tracción, extremadamente flexible y transpirable.
Aplicaciones industriales
Procesamiento de alimentos

Datos técnicos

Color Gris
Tallas disponibles 18"
Emballaje Paquete a granel
Lleno 200/Estuche
Dimensiones de la caja (cm) 45.70 x 30.38 x 22.86
Peso de la caja (kg) 10.09
País de origen Estados Unidos
Material de soporte Fibras de polietileno de alto

rendimiento (HPPE), Hilo de
acero inoxidable, Dyneema

Parte superior de brazo Extremos elásticos, Puño elástico
Dedo y pulgar Agujero para pulgar
Pliegue Pliegue único
Forro --
Construcción Tejido sin costura, Holgado
Certificaciones Sin silicona, Cumple con TAA
Circularidad del producto Reutilizable/lavable

Reciclable a través del programa
Terracycle

Datos de rendimiento
Nivel de corte A5
Nivel de perforación ANSI --
Nivel de calor por contacto ANSI --
Nivel de llama vertical ASTM
F1358

--

Instrucciones de cuidado

Lavar a
máquina

Temperatura
del agua 40°C

Blanquear Secar en
secadora

Fuego bajo

HOJA DE ESPECIFICACIONES
ARTÍCULO: 25DGT4
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X X
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