HOJA DE ESPECIFICACIONES
ArTicuLo: 09-K300LP

ANSI/ISEA 105-2024 EN388

4443D

Datos técnicos

Color Amarillo

Tallas disponibles S-XL

Emballaje Paquete a granel
Lleno 6 Docena/Estuche
Dimensiones de la caja (cm) 52.00 x 29.00 x 36.00
Peso de la caja (kg) 10.20

Pais de origen China

Esconder Serraje vacuno
Grado -

Palma Cuero

Pufo Pufio tejido
Posterior -

Pulgar -

Costura Kevlar

Construccién Tejido sin costura, Unién de

KUt G a I’d ® pulgar reforzada

. . Certificaciones --
Guante de Kevlar con Palma de Piel - Peso Medio

Circularidad del producto -

e Lafibra Kevlar ofrece gran fuerza de traccion relativa a su peso, es
resistente al corte, no se derrite, es ignifuga y no condice ..
electricidad Datos de rendimiento

¢ La palma de piel provee de confort, durabilidad, excelente Nivel de perforacién ANSI 4
resistencia a la abrasién y transpirabilidad

e Pufo tejido ayuda a prevenir que el polvo y rebabas entren en el

guante Instrucciones de cuidado

e Dobladillo de guante de colores para diferenciar facilmente las tallas
X

Aplicaciones No lavar

* Resistencia al corte con proteccién térmica ligera
e Aplicaciones automotrices
e Operaciones de vidrio
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