PIP

HOJA DE ESPECIFICACIONES

Opti-Seal™
Gafas de seguridad semi-montura con patilla

azul, lente ahumada, acolchado de espuma'y
revestimiento 4A

® Pieza nasal ajustable Multi-Fit para todos los rasgos faciales y
tamafos y proporciona un ajuste perfecto en todo momento para
una comodidad y cobertura 6ptimas

e Patillas de doble inyeccién con almohadillas de TPR suaves
antideslizantes para mayor comodidad y ajuste

e Las lentes estdn tratadas con nuestro exclusivo recubrimiento 4A:

antiarafazos, anti-UV, antiestatico y antivaho

e Comfort TPR en el puente de la nariz para mayor comodidad y
mayor estabilidad

e Certificado CSA Z94.3-15 y cumple o supera ANSI Z871-2015

Datos técnicos

Color

Tallas disponibles
Emballaje

Lleno

Dimensiones de la caja (cm)
Peso de la caja (kg)
Pais de origen

Lente

Estilo de marco

Color de lente

Ajuste de marco
Revestimiento de lente
Puente

Sien

Dioptria

Curva de base
Construccién
Certificaciones

Circularidad del producto

0.00 x 0.00 x 0.00
0.00

Taiwéan

Tehido

Espuma amoldable
Smoke

ANSI Z871, Certificado CSA
Z794.3, Cumple con TAA
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