HOJA DE ESPECIFICACIONES

PIP

Datos técnicos

Color Negro
Tallas disponibles -
Emballaje -
Lleno -
= Dimensiones de la caja (cm) -
Ve y Peso de la caja (kg) 0.00
Pais de origen Taiwan
M Lente Claro
d Estilo de marco Media montura
Color de lente Clear
Ajuste de marco Universal
Revestimiento de lente -
Puente Moldeado
Sien -
Dioptria -
Curva de base 9.5
Construccién -
Certificaciones Cumple con TAA, EN 166, EN 170,
EN 172
I 'Te k Circularidad del producto -

Gafas de seguridad con lente de policarbonato.
Cuadro : policarbonato coinyectado / Patillas :
policarbonato coinyectado + TPE Clear AS K/AF
N FoglLess® 3SIXTY™

e Las patillas bimateriales pivotantes y flexibles proporcionan el ajuste
antideslizante mds cémodo

e Puente nasal suave y ajustable antideslizante que ofrece un
posicionamiento éptimo

e La brida blanda coinyectada directamente alrededor de la lente
proporciona un ajuste completo y una proteccién adecuada contra
el polvo y las particulas desde diferentes lados

e Este vidrio de seguridad no tiene partes metélicas

e Disponible en Clear, Smoked, Clear KN y UV400 para
Interiores/Exteriores para dar la solucién adecuada para cada
aplicacion
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