HOJA DE ESPECIFICACIONES

PIP

Datos técnicos

Color Negro
Tallas disponibles -
Emballaje -
Lleno -
Dimensiones de la caja (cm) -

Peso de la caja (kg) 0.00

Pais de origen China

Estilo Cinta para la cabeza
Tipo de proteccién Pasivo

EN 352 Orejeras

Construccién --
Certificaciones =
Circularidad del producto -

Datos de rendimiento

Calificacion NRR (ANSI S3.19-  --

1974)
. Calificacion SNR 29
™
Classic sLc a0 -
Orejera - Clasica SLC 80 Class Class
Atenuacion - Alta frecuencia 34
® Orejeras ligeras, cdmodas y econdmicas Atenuacién - Frecuencia media 26
* Proteccion SNR de 28 dB Atenuacion - Baja frecuencia 19

¢ Diadema ajustable para un ajuste facil y una mayor comodidad

e Ladiadema iguala la presién y garantiza que los cojines
permanezcan en su posicion

e Presién minima en la parte superior de la cabeza con su cémoda
diadema

e Las almohadillas suaves y anchas se ajustan cémodamente
alrededor de las orejas

Instrucciones de cuidado

Lavar rutinariamente con agua y jabén suave. Deje que los
cojines se sequen al aire.
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