PIP HOJA DE ESPECIFICACIONES

Datos técnicos

Color -
Tallas disponibles -
Emballaje -
Lleno -
Dimensiones de la caja (cm) --
Peso de la caja (kg) 0.00
Pais de origen -
Material de soporte -
Recubrimiento Létex
Color de recubrimiento Yellow/Blue
Cobertura de recubrimiento -
Agarre --
Indicador 15
Pufio -
Proteccion contra impactos -
Construccién --

Certificaciones Cumple con TAA
Circularidad del producto -

Issaline

Captura de ranas Datos de rendimiento
Nivel de corte -
* EN 388 2131X Nivel de abrasién ANSI --

e Un guante técnico de rosca continua con un primer recubrimiento
hasta el pufio en latex que garantiza impermeabilidad y robustez y
un segundo recubrimiento en latex 'lijado' que amplifica atin mas el

Nivel de perforacion ANSI -
Nivel de impacto ANSI -

agarre tipico del latex. El resultado final es un guante sensible e Nivel de calor por contacto ANSI --
impermeable con un agarre antideslizante inigualable. EN 388 i
e Hilado: poliéster Nivel de llama vertical ASTM --
e Calibres: 15 F1358
e Color del hilo: amarillo EN 407 -

e Primera capa: latex liso Segunda capa: Latex efecto arena
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