PIP HOJA DE ESPECIFICACIONES

ANSI/ISEA 105-2024 EN388

3X22F

Datos técnicos

Color Natural

Tallas disponibles XS -XXL

Emballaje Par etiquetado Listo para
minoristas

Lleno -

Dimensiones de la caja (cm) --

Peso de la caja (kg) 0.00
Pais de origen China
Esconder Cuero de cabra
Palma Cuero
Posterior -
Pulgar Keystone
Pufio Guante
Proteccion contra impactos Dedo, Pulgar, Parte de atras de la
mano
® Construccién Cortado y cosido, Yemas de dedo
BOSS Hi-Vis, P:ﬁo de cuero
Guante de conductor de cuero de cabra de grano Certificaciones -
superior de primera calidad con forro de hilo de Circularidad del producto -
ingenieria, proteccién contra impactos de alta
visibilidad Datos de rendimiento
e La construccién de cuero de cabra de primera calidad es el cuero Nivel de corte A6
mas suave y resistente a la abrasién y es muy recomendable para Nivel de abrasién ANSI _

aplicaciones que requieren sensibilidad tactil

. . o Nivel de perforacién ANSI -
e El cuero de grano superior es suave, proporciona durabilidad y P

Nivel de impacto ANSI 2

destreza

¢ El exclusivo forro de hilo de ingenieria proporciona una excepcional Categoria PPE -
resistencia al corte ANSI Ag, al tiempo que mantiene la comodidad y Nivel de calor por contacto ANSI --
la destreza EN 388 3X22F

e Cosido con Kevlar que proporciona una excelente proteccién contra
cortes, resistencia al calor y es inherentemente resistente a las

llamas N . , Instrucciones de cuidado
e Caucho termoplastico (TPR) resistente al impacto en el dorso de la

mano en nudillos y dedos al dispersar la energia de la fuerza de \">_<7

impacto lejos del hueso No lavar

e El pulgar trapezoidal es ergonédmico, reduce la fatiga de la mano,
ofrece una destreza y durabilidad superiores
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