PIP

HOJA DE ESPECIFICACIONES

Kut Gard®

Manguito mixto ATA® de 2 capas

La mezcla de hilos de ATA® y aramida proporciona una proteccién
sostenible contra el contacto con materiales afilados y calientes
Resistencia al corte ANSI/ISEA 105 A6: duplica la proteccién de los
manguitos convencionales a base de aramida de 2 capas

Punto sin costuras para mayor comodidad y flexibilidad
Construccién de 2 capas para mayor comodidad y proteccién
Disponible en longitudes de 10", 12" y 14"

ANSI/ISEA 105-2024 AG z 2
BOYY

Datos técnicos

Color Amarillo
Tallas disponibles 10", 12", 14"
Emballaje -

Lleno -

Dimensiones de la caja (cm) -

Peso de la caja (kg) 0.00
Pais de origen Canada
Material de soporte -

Parte superior de brazo -

Pliegue Doble pliegue
Forro --

Construccién Tejido sin costura
Certificaciones Cumple con TAA

Circularidad del producto -

Datos de rendimiento
Nivel de corte A6

Nivel de perforacion ANSI -

Nivel de calor por contacto ANSI 2

Nivel de llama vertical ASTM -
F1358

Instrucciones de cuidado
7 Py
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