HOJA DE ESPECIFICACIONES

PIP
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' Datos técnicos

Color Amarillo
Tallas disponibles 10"12"14"
Emballaje -
Lleno -

Dimensiones de la caja (cm) -

Peso de la caja (kg) 0.00

Pais de origen Canada

Material de soporte Tecnologia de fibra ATA
Parte superior de brazo -

Dedo y pulgar Agujero para pulgar
Pliegue Pliegue Unico

Forro =

Construccién Tejido sin costura
Certificaciones Cumple con TAA

Circularidad del producto -

Kut Gard®

Manguito mezclado ATA® de una sola capa con Datos de rendimiento
orificio para el pulgar

Nivel de corte A4
e La mezcla de hilos de ATA® y aramida proporciona una proteccién Nivel de perforacion ANSI -
sostenible contra el contacto con materiales afilados y calientes Nivel de calor por contacto ANSI 2
e Resistencia al corte ANSI/ISEA 105 A4 Nivel de llama vertical ASTM --
e Punto sin costuras para mayor comodidad y flexibilidad F1358

e La construccién de una sola capa es mas delgada y transpirable
para riesgos de corte medio

* Disponible en longitudes de 10", 12" y 14" Instrucciones de Cuidado

v W X O O

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | LE LLEVAMOS LO MEJOR DEL MUNDO
AMERICAS: +1(800) 262-5755 | EUROPA: + 34-96182-41-48 | AMEA: (ASIA, ORIENTE MEDIO, AFRICA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com



